Tenperatur / Feuchte : Kanaltenperaturfihler 4...20 mA 100 nm

Kanaltemperaturfihler 4...20 mA 100 mm

Kanaltemperaturf_4b85504e3752e.jpg

Kanaltemperaturfuhler Einbaulange 100 mm Messbereich 0...40 °C andere Bereiche sind moglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter
Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 77,00 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:
Brutto-Verkaufspreis: 91,63 €
Netto-Verkaufspreis: 77,00 €

Preisnachlass:

MwsSt.-Betrag: 14,63 €
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Tenperatur / Feuchte : Kanaltenperaturfihler 4...20 mA 100 nm

Beschreibung

Kanaltemperaturfuhler

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Messbereich 0...40 °C

Einbaulange 100 mm

Betriebsspannung 24VDC

Andere Messbereiche und Einbaulangen sind auch lieferbar.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

Bestelltelefon 05572/93610 Fax 05572/840

Beschreibung:

Der Kanaltemperaturfuihler dient zur Erfassung der Temperatur in Liftungskanalen.

Technische Daten:
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Tenperatur / Feuchte : Kanaltenperaturfihler 4...20 mA 100 nm

Thermogeber mit Analogausgang

Gehause Kunststoff 80x82x55 mm

Eintauchrohr ist aus Edelstahl V2A

Eintauchléangen bis 2000 mm madglich

Abmessungen:

Eintauchrohr Lange 100 mm

(andere Eintauchlangen sind lieferbar)

Durchmesser 9 mm

Kabelverschraubung:

Gewicht:

Toleranz:

Versorgungsspannung:

Messbereich nach Wahl:

M16

0,2 kg

+/-0,2°C

24V DC

-10...50 °C, 0...60 °C, -35...+45 °C, 0...40 °C
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Tenperatur / Feuchte : Kanaltenperaturfihler 4...20 mA 100 nm

(andere Messbereiche sind moglich)

Widerstandssensor PT 100

Anschlussschaltbild:

Messbereich 0...40 °C

Kabel mit Nummern

| — -

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik 24VDC

Wir als Hersteller kdnnen Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach lhren Anforderungen liefern.
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Tenperatur / Feuchte : Kanaltenperaturfihler 4...20 mA 100 nm

Kundenrezensionen

Fir dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
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